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AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2700W AVR Z
ZABEZPIECZENIEM PRZECIĄŻENIOWYM
Numer katalogowy: YT-85453
EAN: 5906083040481

Automatyczna regulacja napięcia: tak

Chłodzenie: powietrzem

Ciśnienie akustyczne: 73.6 ± 2.0 dB(A)

Częstotliwość: 50 Hz

Klasa izolacji elektrycznej: I

Klasa jakości: A

Klasa wydajności: G1

Kółka: nie

Liczba cylindrów w silniku: 1

Liczba gniazd: 2

Liczba taktów w silniku: 4

Maks. wysokość pracy: 1000 m n.p.m.

Maks. zużycie paliwa: 2.54 l/h

Masa: 38 kg

Moc: 2500 W

Moc akustyczna: 93.2 ± 2.0 dB(A)

Moc maks. silnika: 3.6 kW



Moc maksymalna: 2700 (S2 5 min) W

Napięcie: 230 V a.c.

Obroty biegu jałowego silnika: 1800 min⁻¹

Obroty maks. silnika: 3600 min⁻¹

Pojemność silnika: 196 cm³

Pojemność zbiornika oleju: 0.6 l

Pojemność zbiornika paliwa: 3.6 l

Prąd przemienny: 10.9 A

Rodzaj oleju: 15W-40

Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

Stopień ochrony: IP23M

Stopień sprężania: (8.5 ± 0.2) : 1

Typ silnika: CP168FB

Typ świecy zapłonowej: F7RTC

Uchwyt do przenoszenia: nie

Współczynnik mocy: 1

Wymiary: 585x425x425 mm

Zakres temperatury pracy: 0~40 ˚C


