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SPALINOWY MŁOT WYBURZENIOWY 55J Z
UCHWYTEM HEX 30MM
Numer katalogowy: YT-82007
EAN:

Chłodzenie: powietrzem

Ciśnienie akustyczne: 83.0 ± 3.0 dB(A)

Częstotliwość udaru: 1500 min⁻¹

Drgania: 31.87 ± 1.5 / 31.10 ± 1.5 m/s²

Energia udaru: 20-55 J

Funkcje: kucie

Liczba cylindrów w silniku: 1

Liczba taktów w silniku: 2

Maks. zużycie paliwa: 0.6 l/h

Masa: 15.5 kg

Moc: 1.3 kW 1.74 KM

Moc akustyczna: 104.0 dB(A)

Obroty: 6000 min⁻¹

Pojemność silnika: 51.7 cm³

Pojemność zbiornika paliwa: 1.1 l

Proporcja paliwa i oleju: 30:1

Rodzaj uchwytu narzędziowego: sześciokątny



Rozmiar uchwytu narzędziowego: 30 mm

Typ silnika: 1E44F-E

Typ świecy zapłonowej: L8RTC

Udar: tak, spalinowo-pneumatyczny

Zastosowanie: beton, asfalt, kamień naturalny i sztuczny, granit


