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GWOŹDZIARKA BĘBNOWA NA GWOŹDZIE 45-70MM
ŚRED. 2,3- 2,9MM
Numer katalogowy: YT-09213
EAN:

Bezpiecznik: tak

Ciśnienie akustyczne: 101,7 ± 2.5 dB(A)

Długość elementów złącznych: 45-70 mm

Drgania: 14,55 ± 1.5 m/s²

Funkcje: sekwencyjny tryb pracy, system ładowania bocznego, regulacja siły uderzenia,
przełącznik strzelania z dotyku i spustu

Kąt łączenia gwoździ drutem: 15 ˚

Maks. ciśnienie pracy: 0.8 MPa

Masa: 3.6 kg

Materiał korpusu: aluminium

Materiał rękojeści: guma

Moc akustyczna: 116,7 ± 2.5 dB(A)

Obrotowa dysza: tak

Osłona przeciwpyłowa: tak

Pojemność zasobnika: 300 szt.

Rodzaj elementów złącznych: gwoździe

Średnica przyłącza powietrza (PT): standard

Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze: 3/8" (9.5 mm)



Wymiary: 306x128x315 mm

Wymiary elementów złącznych: 45-70x2.3-2.9x5.7-7 mm

Zalecane ciśnienie pracy: 0.4-0.8 MPa

Zastosowanie: tapicerstwo, stolarstwo, prace wykończeniowe


