KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2"

KOMPOZYTOWY

Numer katalogowy: YT-09546
EAN:

Cisnienie akustyczne: 92.0 + 3.0 dB(A)

Dtugosé: 195 mm

Drgania: 5.47 + 1.5 m/s?

Maks. ci$nienie pracy: 0.63 MPa

Maks. moment obrotowy: 1800 Nm

Masa: 2.2 kg

Materiat obudowy: kompozyt, duraluminium
Moc akustyczna: 103.0 = 3.0 dB(A)

Obroty: 7400 min—*

Przetgcznik kierunku obrotéw: tak

Rodzaj mechanizmu udarowego: TWIN HAMMER
Rodzaj uchwytu narzedziowego: zabierak
Rozmiar szybkoztgcza: standard

Rozmiar uchwytu narzedziowego: 1/2" (12.7 mm)

Srednica przytacza powietrza (PT): standard
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Srednica wewnetrzna weza doprowadzajacego powietrze: 3/8" (9.5 mm)

Wymagany przeptyw powietrza: 180 I/min



Zastosowanie: przemyst, warsztaty mechaniczne, serwisy samochodowe

Zawartos¢ zestawu: klucz pneumatyczny, ztacze do weza



