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SPAWARKA INWERTEROWA MMA 180A
Numer katalogowy: YT-81357
EAN:

Cykl pracy: 20 %

Częstotliwość: 50/60 Hz

Funkcja przeciwzwarciowa: tak

Gorący start: tak

Klasa izolacji elektrycznej: I

Klasa izolacji uzwojenia: F

Maks. prąd spawania: 180 (MMA), 180 (TIG lift) A

Masa: 4.52 kg

Metoda spawania: MMA, TIG lift

Min. prąd spawania: 40 (MMA), 10 (TIG lift) A

Możliwość zasilania z generatora: tak

Napięcie: 230 V a.c.

Procesor CPU: tak

Rodzaj spawarki: IGBT

Rodzaj wyświetlacza: LED, z pokrętłem

Sprawność źródła zasilania: 80 %

Stabilizacja łuku: tak

Stopień ochrony: IP21S

System redukcji napięcia VRD: tak



Średnica elektrody: 1.6~4 mm

Współczynnik mocy: 0.73

Wymiary: 320x138x270 mm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Zakres wyświetlacza: 999

Zastosowanie: spawanie elektrodami otulinowymi (metoda MMA) oraz elektrodami nietopliwymi
(metoda TIG lift) - kwasowymi, zasadowymi i celulozowymi prądem stałym

Zastosowanie cd.: stałym stali, stali nierdzewnej, żeliwa, miedzi, aluminium i in.

Zawartość zestawu: spawarka, uchwyt masowy 300 A, 3 m (16 mm2), uchwyt elektrodowy 200
A, 3 m (16 mm2), przewód zasilający 2.5 m, pasek naramienny


