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WYKRYWACZ PROFILI I PRZEWODÓW POD
NAPIĘCIEM MIERNIK WILGOTNOŚCI DREWNA I
MATERIA
Numer katalogowy: YT-73138
EAN:

Kontrolki diodowe: tak

Maks. czas pracy: 6 h

Masa: 0.13 kg

Rodzaj baterii: 9V; 6F22

Rodzaj wykrywanych przedmiotów: drewno, metal, przewody pod napięciem (A.C.)

Rodzaj wyświetlacza: LCD

Sygnał dźwiękowy: tak

Temperatura przechowywania: -10 ~ +60 ˚C

Wilgotność względna drewna: 5-50 / ±2 %

Wilgotność względna materiałów twardych: 1.5-33 / ±2 %

Wyłączanie automatyczne: tak

Wymiary: 200x77x20 mm

Zakres temperatury pracy: 0~50 ˚C

Zasięg wykrywania drewna: 20 (metoda dokładna), 38 (metoda głęboka)

Zasięg wykrywania metali diamagnetycznych: 80 mm

Zasięg wykrywania metali ferromagnetycznych: 120 mm



Zasięg wykrywania przewodów pod napięciem (A.C.): 50 mm

Zasilanie: bateryjne

Zastosowanie: elektryczne


