PILARKA tANCUCHOWA 18V,

M/S - BEZ AKUMULATORA

Numer katalogowy: YT-828138
EAN:

Automatyczne smarowanie tancucha: tak

Cisnienie akustyczne: 97.0 + 3.0 dB(A)

Dtugos$¢ prowadnicy: 12" (305 mm)

Do ftancuchéw: YT-849495

Do prowadnic: YT-84927

Drgania: 5.407 = 1.5/ 4.137 + 1.5 m/s?

Grubos¢ ogniwa prowadzgcego: 0.050" (1.27 mm)
Hamulec: tak, podwaéjny

Klasa izolacji elektrycznej: HI

Liczba akumulatoréw w zestawie: brak

Liczba ogniw: 45
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PROWADNICA 12, 6,5

Liczba zebdow kota napedowego fancucha i podziatka: 6 zebéw x 9.525 mm

tadowarka w zestawie: nie

Maks. predkos¢ przesuwu tancucha: 6.5 m/s
Masa: 3.3 kg

Miekki uchwyt: tak

Moc akustyczna: 102.0 + 2.66 dB(A)



Napiecie: 18 V d.c.

Podziatka tahcucha: 3.8" (9.525 mm)
Pojemnos¢ zbiornika oleju: 210 ml
Rodzaj akumulatora: Li-lon

Rodzaj mocowania: P

System szybkiego napiecia tahcucha: tak
Typ tancucha: AP-12-45-509P

Typ prowadnicy tahcucha: 3/8 0.05x45

Zawartos¢ zestawu: pilarka, prowadnica tancucha, tancuch tnacy, ostona prowadnicy



